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Atlagosnal jobb

Energetikai adatok

Fiitott alapteriilet: 43 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:

-méretezett értek:
-kdvetelményérték:
-a kovetelményérték szazalékaban:

199,68 kWh/m?a
100 kWh/m?2a
199,68%

Tanusitoé szakember adatai

Név:

Telefon:
Email:

GALI ANDRAS

06-70-5270868
galiandras.hu@gmail.com

Jogosultsagi szam: TE 01-65225 (MMK)
Aladtdmaszto munkarész:

-kelte:
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-készitd szoftver megnevezése:
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Hiteles kiallitas datuma:

2018. februar 6.
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Korszeriisitési javaslat

A lakas gépészeti rendszere korszerli. az energetikai
besorolas javitasara a falazatok kiilsé hdszigetelésével van
lehetéség. Részletesebben lasd a tandsitvany szamitasi
részének végeén!

A javaslattal elérhetd besorolas: B B
Megjegyzés

Tanusitas modszere: Epiiletrész, szamitassal

A tanusitvany kiallitasanak oka:
ingatlan adasvétel

(Pecsét helye)

Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany 1

Energetikai minoségtanusitvany osszesito

Epiilet: Tarsashazi lakas

Megrendeld:

Tanusitd: Gali Andras

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztisa: 199.7 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 100.0 kWh/m’a

Az épiilet(rész) energetikai jellemzoje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 199.7 %

Energetikai mindség szerinti besorolas: EE (Atlagosnal jobb)

AA++
AA+
AA
BB
CcC
DD
EE
FF
GG
HH
1

A

A tanusitas oka: ingatlan adasvétel
Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 1984.
Epiilet fiitstt szintjeinek szama: 3

A tanlsitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a h6hidassag egyszertisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a hdfokhid és
fiitési idény hossz egyszerisitett szamitassal.

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérheté mindsités: BB
A korszer(isitési javaslatok lefrasa a szamitasi rész végén talalhato.

Tanusitvany azonosito tanusiténal:

Kelt: 2018. 02. 06. Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

also fodém (tomegszamitashoz)
belsé fodém (lefelé hiilé)

Tipusa:
y méret:

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo:

Héatbocsatasi tényezd:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hétarolo tomeg:
Hoéatadasi tényezo kiviil:
Hdoatadasi tényezo beliil:

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No.
megnevezes -
padloburkolat 1
burkolat aljzat 2
fodémszerkezet 3
belsd fal

Tipusa: belsé fal (flitetlen tér felé)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.30 W/n’K
Héatbocsatasi tényezét modosito tag: 5%
Eredé héatboesatasi tényezd: 1.37 W/im'K
Fajlagos tomeg: 504 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 150/ 150 kg/m2
Hdoatadasi tényezo kiviil: 8.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezes -
mészvakolat + festés 1
30-as blokk falazat 2
mészvakolat + festés 3
belso vial (tomegszimitashoz)

Tipusa: belsd fal (fiitetlen tér felé) ,
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 2.56 W/m'K
Hoatbocsatasi tényezit modosito tag: 5%
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 2.69 W/m'K
Fajlagos tomeg: 112 l(g/rn2
Fajlagos hétarolo tomeg:; 56 /56 kg/m2
Hoatadasi tényezé kiviil: 8.00 W/me
Hoatadasi tényezo beliil: 8.00 Wm'K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezeés -
mészvakolat + festés 1
valaszfal tégla 2
mészvakolat + festés 3
C.1.2 nyilaszaré

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényez: 1.20 W/n'K
Uvegezési arany: 50 %
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolas modja nyéron: kiilsé
Arnyékolas naptényezéje nyaron: 0.100
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1m
2.19 W/nm’K
2.19 W/m’K
593 kg/m’
285 /308 kg/m’
8.00 W/m’K
6.00 W/m’K

d A
[em] [W/mK]
0.6 1,050
0.4 0,800
24 1,550

d A
[em] [W/mK]
2 0.810
30 0,640
2 0,810

d A
[em] [W/mK]
1 0,810
6 0,520
1 0,810

R
[m2K/W]
0,0057
0,0050
0,1548

R
[M2K/W]
0,0247
0,4688
0,0247

R

[m2K/W]
0,0123
0,1154
0,0123

P C
[keg/md] [kI/kgK]
1800 0,88
1500 0,88
2400 0,84
p C
[ke/md] [kJ/kgK]
1650 0,92
1460 0,88
1650 0,92
P c
[ke/m3] [kI/kgK]
1650 0,92
1320 0,88
1650 0,92
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Energetikai mindségtanusitvany

fels6 fodém (tomegszamitashoz)

Tipusa: belsé fodém (felfelé hiils)

y méret: Im
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 2.87 W/m’K
Hoatbocsétési tényezo: 2.87 WimtK
Fajlagos tomeg: 593 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 308 /285 kg/m2
Hdoatadasi tényezo kiviil: 12.00 W/me
Hoatadasi tényezo belil: 10.00 Wm™K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezeés -
padléburkolat 1
burkolat aljzat 2
fodémszerkezet 3
kiils6 fal

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 1.47 W/n’K
Hoatboesatasi tényezit modosito tag: 40 %
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 2.06 W/m'K
Fajlagos tomeg: 508 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 150 l<1g/m2
Hdoatadasi tényezo kiviil: 24.00 WK
Héatadasi tényezo beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezes -
képoros vakolat 1
30-as blokk falazat 2
mészvakolat + festés 3
X1 bejarati ajté beltérbél
Tipusa: ajto (belsd, fitetlen tér felé)
Hoatbocsatasi tényezo: 2.50 W/m’K

Hatarolo szerkezetek:
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d A
[em] [W/mK]
0,6 1,050
04 0,800
24 1,550
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R p c
[m2K/W]  [kg/m?B] [kI/kgK]
- 0,0057 1800 0,88
- 0,0050 1500 0,88
- 0,1548 2400 0,84

d A
[em] [W/mK]
2 0,99
30 0,640
2 0810

T8 98 0 #1213 W15 1% 17 181w N
Homerseket ']

R p c
[MZK/W]  [kg/m3] [kJ/kgK]
- 0,0202 1850 0,88
- 0,4688 1460 0,88
- 0,0247 1650 0,92
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Energetikai mindségtanusitvany
Szerkezet megnevezés

kiilso fal

C.1.2 nyilaszaro

kiils6 fal

C.1.2 nyilaszaro

kiilso fal

C.1.2 nyilaszard

belsd fal

belsé vial (tomegszamitashoz)
X1 bejérati ajto beltérbdl

Hétarolo tomegek:
Megnevezés

kiils6 fal

felsd fodém (tomegszamitashoz)
also fodém (tomegszamitashoz)
belsé fal

belsd vial (tomegszamitashoz)
Osszesen

m:

p
[W/mK]

L  AULY Ay
[(m]  [W/K] [m?]
- 28,1 -
- 0.4 0,2
- 43.8 -
- 3.9 1,6
- 9.4 -
- 5,0 2,1
- 3.5 -
- 0,0 -
- 1.9 -

tajolas  Hajlasszog U U= A
[°] [W/mEK] [W/meK] [m2]
EK  fiiggbleges 2,06 2,06 13,7
EK  fliggbleges 1,2 1,2 0,3
DK  fuggdleges 2,06 2,06 '3
DK fliggdleges 1,2 1,2 3,3
DNY fiiggbleges 2,06 2,06 4.6
DNY fiiggbleges 1,2 1,2 4.2
1,37 0,547 6,5
2,69 0 45,9
2.5 1 1,9
A m M
m2]  [kgm?] 1]

8u5 150 5,93

43,0 308 13,24

43,0 285 12,26

6,5 150 0,97

45,9 56 257

- - 34,97

813 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

Epiilet témeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

E: 0.75
A: 101.6 m’”

Vi 116.1 m’

AV 0.875 m*/m’

A/V: 0.628 m’/m’

QugtQsigr (938 + 0) * 0,75 = 703 kWh/a

SAU + 3 96.1 W/K

q=[FAU + 3V - (Qgy + Qiig)/72)/V=(96,1 -703 / 72)/ 116,1
q: 0.744 W/m K

Imax’ 0.325 WlmsK

(Sugarzas hasznositasi tényezo)
(Flitott épiilet(rész) térfogatot hatarolo dsszfeliilet)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!

qlpax,kn: o .
hoveszteségtényezd)

0.249 W/m’K

(Futott épiilet(rész) térfogat)

(Sugarzasi honyereség)

(Epiiletre felvett feliilet-térfogat arény)

(Szamitott fajlagos hoveszteségtényezd)

(Epiiletrész alapjan szamitott feliilet-térfogat arany)

(Megengedett fajlagos hoveszteségtényez0)

(K&zel nulla energiaigényii épiiletek megengedett fajlagos

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a kozel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszintnek NEM FELEL

MEG!

Energia igény tervezési adatok

Epiilet(rész) jellege: Lakoépiilet

An: 43.0 m®

n: 0.50 1/h

c: 0.90

QsgQsig: (0,23 +0) * 0,75 = 0,17 kW

Qp: 5.00 W/m®
Eyiln: 0.00 kWh/m’a
Apmv: 30.00 kWh/m’a
Dy re 9.00 I/h
Qsdnyér: 0,05 kW
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(Futott alapteriilet)
(Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

(Sugdarzasi nyereség)

(Szakaszos tizem korrekcios szorzo)
(Sugarzasi nyereség)
(Belso honyereség atlagos értéke)

(Légcsereszam a nyari idényben)

(Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)
(Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
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Qud
[kWha]

15,7
410,8
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Energetikai mindségtanusitvany 5

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp =ZANgy: 215 W (Belso hényereségek dsszege)

Qp e = ZApgpE: 161 W (Bels6 honyereségek Gsszege a hasznositassal)

2E i1n = ZANE i 0 kWh/a (Vilagitas éves netto energia igénye)

Qumy = ZANAHMY 1290 kWh/a (Hasznalati melegviz éves netto hoenergia igénye)
V= EVn: 58.0 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
V=2V *Z /7y 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati idoben)

Ving= 2V, (1-Zy 7/Zp): 0.0 m*/h (Levegd térfogataram a hasznalati idon kiviil)

Vi =2 Vg + V(1) + Vigp: 58.0 m'/h (Légmennyiség atéli egyensulyi hom. kiillénbséghez.)
Viyar = ZV Ny 1044.9 m*/h (Levegd térfogataram nyéron)

Fiités éves netté hdenergia igényének meghatarozasa
Ay = Qg+ Qg+ Q) / FAU+ ¥+ 0,35V ) + 2
Aty =(173+161,25)/ (96,1 + 0,35 * 58,05) + 2=4.9 °C

t;: 20.0 °C (Atlagos belsé hdmérséklet)
H: 72000 hK/a (Flitési hdfokhid)
Zp: 4400 h/a (Flitési idény hossza)

Qp = HIVQ+0,352Viepl0 - PLr pZp - ZpQp e
Qp= 72%(116,1 0,744 + 0,35 *58)*0,9-0% 4,4 -4.4 * 161,25 =6,204 MWh/a
qF 144.29 kWh/m*a (Flités éves fajlagos nettod hoenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbny{ir = (Qsdnyér +Qp)/ AU+ XY + 0,35\/“},5“)

Aty g = (47 +215) /(96,1 + 0,35 * 1044,9)=0.6 °C

Mpnysrmax 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Nyari talmelegedésre vonatkozo észrevétel:

A nyari melegedés mérsékelhetd az arnyékoloszerkezetek megfeleld hasznalataval, és éjszakai szelloztetéssel. A
kalkulacio alapjan a nyari tilmelegedés kockazata a megengedett értéknél alacsonyabb, a klimaberendezés hasznalata csak a
magasabb komfortot szolgalja, igy az &sszesitett energetikai jellemz6 szamitasaban gépi hiités nem keriilt felvételre.
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Energetikai mindségtanusitvany 6

Fiitési rendszer

Egyedi cirko fités, a lakasban a holeadok radiatorok termosztatikus szelepekkel, a hotermeld berendezés Ariston
kondenzacios gdzkazan.

Ay 43.0 m’ (arendszer alapteriilete)

qg 144.29 kWh/m’a (a ftés fajlagos nettd hdenergia igénye)

Fiitétt téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

e 1.00 (foldgaz)

[ 0.00

Cy: 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Qv 0.79 kWh/na (segédenergia igény)

Egycsoves flités, termosztatikus szelepekkel

A 3.30 kWh/n’a (ateljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a fit6tt téren beliil, vizhomérséklet 70/55

gy 2.90 kWh/nt'a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabélyozésjil szivatty(d, holépeso 15 K

Ersy: 1.85 kWh/m"a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dry 0.00 kWh/m’a (a hotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp 0.00 kWh/m’a

Ep=(get qepy + gy + ) (Crogep) + (Bpg, + Epp + qi )6y
Ep=(144.29+33+29+0)* 1,01 +(1,85+0+0,79) * 2,5 = 158.59 kWh/mza
EF sus (qf+ qf_h + df,v + qt'.t)z (Ckakefsus) + (EFSz iy EFT + qk.v)ev sus

Ep g5 = (144,29 +3.3 +2.9 + 0)*0+ (1,85 + 0+ 0,79) * 0.1 = 0.26 kWh/m’a

Melegviz-termel6 rendszer

Egyedi melegviz termelés, atfolyos rendszer(, a fiitésre is hasznalt kombi kondenzacios gazkazannal.
Ay 43.0 m* (arendszer alapteriilete)

QUMY 30.00 kWh/m’a (a melegviz készités nettd energiaigénye)

Kondenzacios kombi gazkazan, a hdeserélo atfolyos lizemmaodban

eMV: 1.00 (foldgaz)

Cous: 0.00

Cy: 1.23 (a hdtermeld teljesitménytényezoje)

Ey: 0.20 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a flitétt téren beliil, cirkuldcio nélkiil

Qumyv,y:  10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Nines tarolasi veszteség
JuMV.¢ 0.00 % (amelegyviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epnvv = damvl! T dpviv /100 + gy /100)X(Ceogeppngy) + (Ec + Epe,

Eppy =30 * (1401 +0)* 1,23 + (0 0,2) * 2,5 = 41.09 kWh/m’a

Epmv sus = Qv + G v/ 100+ gy 100)(Croyepngy sus) T (Ee T Edey gus
Eppy s = 30 * (10,1 +0) ¥ 0+ (0+0,2) * 0,1 = 0.02 kWh/m?a
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Energetikai mindségtanusitvany 7

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje

Ep: 199.68 kWh/m?*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax: 100.00 kWh/m*a (az Gsszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Esus = Epassziv t EF sus EHMV sus T Evil sus T E‘LT sus Ehl'i sus Enyer sus
Eg= 16,36 +0,26 + 0,02+ 0+ 0+0+0=16.64 kWh/m’a

MER = B / B, = 16,64 /199,68 = 8.3 % (Megjulé részarany)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim €co2 Ecoz H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 0,12 2,50 0,31 365 0,04 - 0,1 MWh

foldgaz 828 1,00 8,28 203 1,68 36000 kJ/m3 828,1 m3

Osszesen 8,59 1,73

A javasolt korszerisitések leirdsa:

1. Jelentos feltjitassal megvaldsithato intézkedések

1.1. Hatarolo szerkezetek: Az energiafogyasztas csokkentheto lenne akiilsd térrel hataros falszerkezetek utolagos
hoszigetelésével, aminek a legeélszeriibb madja expandalt polisztirol homlokzati hoszigetel rendszer alkalmazasa 14-20 cm
vastagsagban.

1.2. Eptiletgépészeti rendszerek: -

2. Kisebb felujitassal megvalosithatd intézkedések

2.1. Hatarolo szerkezetek: -

2.2. Epiiletgépészeti rendszerek: -

3. A tantsitvany értelmezésével kapcsolatban, valamint afelujitasok gazdasagossagardl, koltségvonzatairdl tovabbi
informaciokat kaphat a taniisité szakembertdl, vagy a témara vonatkozé kormanyzati tizemeltetésii internetes portalokon. Az
épiiletszerkezetekre €s a teljes épiiletre vonatkozd energetikai minimumkovetelményeket a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 1.
melléklete tételesen tartalmazza.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérheté mindsités: BB

Egyéb megjegyzés:

A szamitas soran a fiitott alapteriiletek keriilnek figyelembe vételre, igy eltérés adodhat a tulajdoni lapon szerepld érték, vagy
mas szamitasi modszerekkel kalkulalt értékek kozott. A tanusitvanynak nem célja az alapteriilet hiteles meghatarozasa, igy
eltérés eseténaz itt szerepld érték nem tekintendo irdnyadonak.

Bizonyos épiiletszerkezetek bontasos vizsgalat nélkiil nem azonosithatok teljes bizonyossaggal; a tantisito az altalanos
szakmai eljardsoknak megfelelden azonositja ezeket a szerkezeteket, de haa tulajdonos fejleszté beruhdzast szeretne végezni
az ingatlanon, akkor mindképp javaslom a feltarast, vagy szakértd mérnok bevonasat. A bizonytalan modon azonosithato
szerkezetek és egyéb jellemzOk az energetikai kalkulacioban becsléssel kertilnek felvételre, a szamitds ezen elemei hatast
gyakorolnak az energetikai besorolasra és eltérést okozhatnak a mindsitési osztalyban.

Jelen tanusitvany a vizsgalt rendeltetési egység épiiletenergetikai jellemzoirdl hivatott tajékoztato jellegli informaciokat
adni; szakértdi véleménynek nem mindsiil.

A tanusito az energetikai tanusitvanynak és a besoroldsnak az ingatlan piaci ardra, eladhatosagara, bérbe adhatosagara
gyakorolt hatasaért, vagy az ebbol eredd karért, hatranyért nem vallal felelsséget.

A tanusitvanyban szerepld becsiilt energiafogyasztasi adatok atlagos (standard) értékekkel kertilnek a kalkulacioba,igy a
valdsagban mért adatok ettél eltérdek lehetnek, a felhasznaldi magatartasnak és fogyasztasi szokasoknak megfelelden.

Az épiiletgépészeti berendezések/rendszerek mitkédoképessége a szemle soran nem kertilt ellenorzésre.

Az energia-megtakaritasra iranyulo javaslatban szereplo korszer(sitési lehetOségekre kéltséghatékonysdgi szamitas és
megvalosithatosagi elemzés nem késziilt; el6fordulhat, hogy bizonyos munkalatok az épiilet egyedi adottsagaibol fakadban
olyan jelent6s kiadassal jarnak, hogy az ésszer(i megvaldsithatosagot megkérdojelezik, vagy megakadalyozzak. A javaslatok
egylittes megvalositdsa esetén elérhetd mindsités meghatarozdsa becsléssel tortént. Az elérhet6 besorolas jelendsen valtozhat,
ha az egyes beruhazasi tételek nem bizonyulnak gazdasagosan megvalosithatonak.

Azok aszomszédos (csatlakozo) terek €s rendeltetési egységek, amelyek flitdttek, vagy a rendeltetésszerii hasznalathoz
fiitést igényelnek, a szamitas soran is fiitstt térnek lettek feltételezve, és iranyukban hoveszteség nem kertilt kalkulaciora. Ha
valamely szomszédos egység hasznalaton kiviil van, akalkulacioban figyelembe nem vett fogyasztas-névekményt okozhat,
valamint rosszabb energetikai besorolast is eredményezhet.

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.
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A kozel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszint (6. melléklet) szerint.

alairas

WinWatt cinege 7.71 (2018. 1. 29.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft. http://www.bausoft.hu



Energetikai mindségtanusitvany 9

WinWatt cinege 7.71 (2018. 1. 29.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kfl. http://www .bausoft.hu



Energetikai mindségtanusitvany 10

WinWatt cinege 7.71 (2018. 1. 29.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kfl. http://www .bausoft.hu



Energetikai mindségtanusitvany 11

WinWatt cinege 7.71 (2018. 1. 29.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kfl. http://www .bausoft.hu



